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Führen Sie die Installation als ADMINISTRATOR durch! 
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Anmerkung 

Im Folgenden wird nur von der Installations/Update-CD die Rede sein, diese ist 
sowohl für die Installation / das Update von Prinance einsetzbar. 

 

 

Seitlich am Text befinden sich Bilder, die Sie auf besonders wichtige Absätze 
aufmerksam machen sollen. 
Hier bedeutet: 

 

Achtung! Hinweis der bei Nichtbeachtung zu Funktionsstörungen führen kann 

 

Wichtiger allgemeiner Hinweis 

 

Verweis auf ein anderes Kapitel innerhalb der Anleitung, in dem weitere 
Informationen zum gleichen Thema zu finden sind. 

 

Lösungsvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Text verwendete Warenzeichen: 
Windows, Microsoft und das Microsoft Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. 
GUPTA ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma UNIFY.
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Hinweise zur Installation sowie Installationsübersicht ....................  

Information zum Server unter Prinance: 

Folgende Serverbetriebssysteme werden unterstützt: 
Windows Server 2003 SP1 oder. SP2 
Windows Server 2008 R2 32 oder 64Bit 
Weitere Informationen zur Hardware entnehmen Sie aus der Hardware 
Empfehlung. (Internet www.alphagraph.com) Technik, aktuelle Hardware 
Empfehlung. 

Thema Domäne: 

Prinance benötigt nur dann eine Domäne, wenn das Produkt WebConnect 
eingesetzt wird! 

Thema RAID Systeme: 

  Folgende RAID Konfigurationen wurde von der Firma GUPTA für SQLBase 
9.0.1 certifiziert: 

SCSI RAID1 oder SCSI RAID5. 

SATA-SAS RAID und SAN werden unterstützt. Beim Einsatz einer SAN muss in 
der Server SQL.INI unter der Serversektion [DBNTSRV] der Eintrag: 
asyncio=0 
hinzugefügt werden! 

Arbeitsspeicher für den Server. 

Die Firma GUPTA empfiehlt mind. 512 MB RAM Arbeitsspeicher für einen 
GUPTA Server, besser wären 2 Gigabyte. 

Der GUPTA SQLBase Server sollte nicht auf einem Server installiert werden wo 
ein Exchange Server läuft.  

 OFFICE Pakete von Microsoft. 

Auf den Arbeitsstationen muss Microsoft Word zur Ausgabe der Dokumente 
installiert sein! Outlook wird für diverse Funktionen benötigt. Bei der 
Verwendung von Office Add In für Prinance werden Access und Excel benötigt! 

Folgende OFFICE Versionen werden unterstützt. 
 Office 2003- Office 2007-Office2010 /32Bit.  
 
Datensicherung: 

Wir empfehlen eine tägliche Datensicherung durchzuführen. Weitere 
Informationen finden Sie im Teil IV Datensicherung 

 

Adobe Acrobat Reader wird für die Produktvorschau benötigt! 

 

http://www.alphagraph.com/
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Installationsübersicht     - Prinance Netzwerk - 

Die Installation besteht aus 3 Teilen. 

Kurzübersicht Installationsablauf.: 

Teil I  WIBUKEY 

Auf dem Server wird der WIBU-KEY Server Version 5.2 installiert und 
konfiguriert. Sollte ein USB Dongel zum Einsatz kommen muss zuerst die 
WIBU-KEY Software installiert werden, erst dann wird das USB Dongel 
aufgesteckt! Prüfen Sie ob eine Parallelschnittstelle auf dem Server vorhanden 
ist, wenn nicht, muss ein USB Dongel eingesetzt werden! 

Auf den Arbeitsstationen wird die WIBU-KEY Software, Version 5.2 installiert 
und konfiguriert. 

Teil II GUPTA 

Auf dem Server wird der GUPTA SQLBase Server 9.0.1 sowie die GUPTA 
Client Software installiert und konfiguriert. Wir empfehlen den SQLBase Server 
auf einer zweiten Platte oder Partition wenn vorhanden, z.B. D:\ und nicht auf 
der Systemplatte C:\ des Servers zu installieren. Das Verzeichnis sollte nicht 
freigegeben werden um ein unbeabsichtigtes Löschen von wichtigen Daten zu 
verhindern. Der GUPTA SQLBase Server wird als Dienst automatisch installiert 
und steht nach Serverneustart sofort zur Verfügung. 

Der Windows Server wird neu gestartet dann wird die GUPTA Client 
Software,Version 9.0.1 auf den Arbeitsstationen installiert und konfiguriert. Für 
die Installation auf einer Arbeitsstation werden mind. 500 MB freier Plattenplatz 
benötigt! Ein kurzer Verbindungstest des GUPTA Client auf einer Arbeitsstation 
zum GUPTA SQLBase Server ( Datenbank Island )schließt Teil II ab. 

Teil III PRINANCE 

Prinance wird auf dem Server Installiert. 

Legen Sie vorher auf einer Datenplatte z.B. D:\ ein Verzeichnis Daten an. 
Dieses muss dann für die Netzwerkverbindung auf einer Arbeitsstation für die 
Prinance User freigegeben werden. Unter \Daten wird dann nach Angabe 
während der Installation ein Verzeichnis \Daten\Prinance angelegt wo Prinance 
installiert wird. Nach Abschluss der Softwareinstallation wird eine Standard 
Datenbank FIRMA32.DBS aufgebaut.  

Auf den Arbeitsstationen wird eine Laufwerksverknüpfung zum Server angelegt, 
Netzwerklaufwerk verbinden, z.B. P:\Prinance. Unter P:\Prinance gibt es ein 
Unterverzeichnis Wssetup. Aus diesem Verzeichnis heraus wird die Setup.exe 
ausgeführt, Prinance installiert dann die benötigten Clientkomponenten über 
das Netzwerk, es wird auch ein Symbol auf der Arbeitsoberfläche angelegt. Die 
User die mit Prinance arbeiten müssen in der Freigabe schreib/lese 
Rechte haben! 

Hinweis! 
Bitte verwenden Sie zur Netzwerkverbindung eine Laufwerksverknüpfung mit 
einem Buchstaben z.B. P.  
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Schema 

Netzinstallation Prinance 

 

Zum Beispiel :Server Windows 2003  

 
Auf dem Server werden folgende Programme installiert: 
 
WIBU-KEY Server ( Mit USB oder LPT WIBU-BOX ). Läuft als Dienst.(Wksvw32.exe) 
 
GUPTA Server/Client. Wir empfehlen keine Freigabe im Netzwerk. Der GUPTA Server läuft als 
Dienst.(Dbntsrv.exe)  D:\Gupta ( ist außer C kein weiteres Laufwerk vorhanden wird alles auf C 
installiert) Das Laufwerk D dient nur als Vorschlag! 
 
Prinance  Auf dem Server gibt es 3 Prinance Verzeichnisse: 
D:\Daten\Prinance. ( Das Verzeichnis \Daten wird freigegeben damit die Clients Zugriff auf 
diverse Verzeichnisse AG-Dots-usw. und Prinance Wssetup haben.) Schreib-Lese Zugriff der 
User. 
D:\Programme\Prinance.( Ausf¿hrbare Dateien und Dllôs, wird nur für den Server benötigt ) 
D:\Programme\PrinanceServer.( agtDcomServer )  

 

Auf den Arbeitsstationen XP Prof.(sp3) Win7-32-64 Bit Business wird folgendes Installiert: 

WIBU-KEY Client C:\programme\wibukey 

GUPTA  Client C:\gupta 

Prinance  Client C:\Programme\Prinance ( Ausf¿hrbare Dateien und Dllôs ) 

Prinance wird nicht auf der Arbeitsstation von der CD installiert, sondern aus dem Ăgemapptenñ 

Netzlaufwerk heraus. 

Gemapptes Laufwerk z.B. P:\Prinance,es wird aus dem Verzeichnis P:\Prinance\WSSETUP die 

Setup.exe gestartet. 
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Teil I    WIBU-KEY auf dem Server 
 

Wichtige Informationen vor Beginn der Installation: 
 

1 Vorwort 

Für unser Produkt Prinance® setzen wir zur Lizenzierung und Schutz eine Soft- 
und Hardware der Firma WIBU-Systems ein. 

WIBU-KEY besteht aus Software für die Verschlüsselung, Treibersoftware und 
einer Hardwarekomponente, der WIBU-BOX. 

Mehrplatz Systeme: 

Bei der Software handelt es sich einmal um eine Server und Client Anwendung. 
Auf dem Server wird der WIBU-KEY Server installiert, konfiguriert und läuft als 
Dienst. Auf allen Arbeitsstationen wird die Client Software installiert und in der 
Systemsteuerung konfiguriert. 

Die (Hardware) WIBU-Box wird auf den Server gesteckt. Entweder auf dem 
Parallel Port oder einem USB Port. 

Hardware: 

Die Hardware besteht aus einer so genannten grünen WIBU-Box (Dongel). 

Diese werden entweder auf der Parallel (Druckerport) oder der USB 
Schnittstelle gesteckt.  

Die WIBU-Box parallel sollte mit den Rändelmuttern festgeschraubt werden. 

Besipiele: 

a)  WIBU-Box parallel  b)  WIBU-Box USB 

  

Hinweis. Sollte schon eine alte Version der WIBU-KEY Software installiert sein, 
so empfehlen wir diese unter Software in der Systemsteuerung zu deinstallieren 
und anschließend den PC neu zu starten. Bitte schließen Sie vor der 
Deinstallation von WIBU.KEY das Fenster Systemsteuerung! 

Zur Installation der WIBU-KEY Software benötigen Sie Administratorrechte auf 
dem PC. 

Achtung!! 

Wird eine USB WIBU-Box verwendet, so ist diese erst nach der Software 
Installation auf die Schnittstelle zu stecken! Anschließend werden Treiber für die 
Hardware installiert. S.9 
Eine WIBU-Box parallel kann vor der Softwareinstallation aufgesteckt werden! 
Unter Netzwerk Betrieb! 
Bitte beachten Sie, dass im Netzbetrieb alle PCôs die gleiche WIBU-KEY 
Version verwenden! Es kann sonst zu Funktionsstörungen kommen! 
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Installation am Server 

Nach Einlegen der Update/Installations CD auf dem Server erscheint folgendes 
Installationsmenü. USB WIBU-BOX erst nach der Installation aufstecken!!  

 

 

  

a) Klicken Sie auf die Schaltfläche b) Klicken Sie auf die 
    WIBU Installation (Dongle)     Schaltfläche WIBU-KEY Server... . 

 

  

c) Klicken Sie auf Weiter > d) Klicken Sie auf Weiter > 

  

e) Klicken Sie auf Weiter > f) Um den nicht existierenden Pfad 
erstellen     zu lassen, klicken Sie auf Ja. 
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g): klicken Sie auf Weiter     h) Klicken Sie auf Weiter>. 
 
 
 

  
Dieses Fenster kann erscheinen! Muß jedoch nicht! 
i) Klicken Sie auf NEIN>. j) Klicken Sie auf Weiter>. 
 

.   

K) Klicken Sie auf Weiter>.  l) Klicken Sie auf Beenden. 
 

 

m) Klicken Sie auf OK. 

Für die Installation mit einem parallelen Dongle (Druckerport) ist der Vorgang 
abgeschlossen. Für eine USB WIBU-Box beachten Sie bitte das Nächste 
Kapitel  
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Zusatzinformation-: 
Für die Installation mit einem USB Dongle: 

 

 

Stecken Sie jetzt das mitgelieferte USB Dongle auf die USB Schnittstelle. Es 
erscheint unten in der Taskleiste eine Meldung, dass eine neue Hardware 
gefunden wurde. Anschließend erscheint folgendes Fenster: 

 

Bitte warten Sie bis folgendes Fenster erscheint! Das 
kann bis zu 10 min. oder länger dauern!  

 

  

a) Klicken Sie auf Weiter. b) Sollte folgendes Fenster erscheinen 
     Klicken Sie auf Weiter. 
 

  

c) Die Treibersoftware wird installiert... d) Klicken Sie auf Fertig stellen. 

 HINWEIS! 

Die Installation der Treibersoftware kann bis zu 10 min. oder länger dauern! 

Die Installation mit einem USB Dongle ist abgeschlossen. 
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 Wichtige  Zusatzinformation! 

    Konfiguration für Server mit 2 Netzwerkkarten. 

Der WIBU-KEY Server verwendet die Netzwerkkarte die er zuerst findet. Damit 
sichergestellt ist das auch die richtige Netzwerkkarte angesprochen wird setzt 
man in der Registry den WIBU-KEY Server durch den Befehl BindAddress auf 
die richtige Karte.  

Gehen Sie auf> 

Start-ausführen und geben ein: regedit. 

 

 

 

Es erscheint der Registrieungs-Editor. Bitte stellen Sie folgenden Pfad ein: 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIBU-SYSTEMS\WIBU-
KEY\Server\03.00\Setting 

 

Unter der Zeichenfolge BindAddress wird der Wert auf die IP Adresse der Karte 
gesetzt auf der der WIBU-KEY Server laufen soll. Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf BindAddress, es erscheint ein Kontextmenü. Wählen Sie Ändern aus 
und tragen die IP Adresse ein in diesem Beispiel 192.168.0.1 

 

 

 

Schließen und speichern Sie die Änderung im Registrieungs-Editor. 

Starten Sie den WIBU-KEY Server neu. 
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Konfiguration der WIBU-KEY Software auf dem Server 
 

Das Installationsprogramm richtet in der Systemsteuerung ein WIBU-KEY 
Symbol ein. Öffnen Sie die Systemsteuerung auf dem Server, um die 
Treiberkonfiguration zu überprüfen. Starten Sie das WIBU-KEY Symbol. Auf der 
Registerkarte ĂInhaltñ sollte das Symbol f¿r die WIBU-Box mit der 
entsprechenden Seriennummer unter der oben gewählten parallelen oder USB 
Schnittstelle wie in der Abbildung dargestellt werden. 

 

 
Sie sehen 4 Registerkarten. Um alle Registerkarten anzeigen zu lassen klicken 
Sie mit der rechten Maustaste in die obere blaue Statusleiste. Es erscheint ein 
kleines Kontextmenü wo Sie auf den Punkt Expertenmodus klicken können. 

 
 

Grundeinstellung mit 4 Registerkarten. 

 

 

 

Expertenmodus: Es erscheinen alle Registerkarten. Wechseln Sie auf die 
Registerkarte Netzwerk 
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Stellen Sie in der Auswahl den Eintrag auf Computer. Damit ist sichergestellt dass die 
Einstellungen für ALLE User gültig sind. Dieselben Einstellungen gelten auch für 
Benutzer. 

 

Nur WkLAN sollte aktiviert sein. Wen nicht: Aktivieren Sie unter WIBU-KEY 
Subsysteme den Eintrag ĂWkLANñ, wie in der ob. Abbildung gezeigt. Sie 
können auch in der WkLAN Serversuchliste die IP Adresse des Servers 
eingeben und hinzufügen. Lokal(Kern) und WKNet sollten deaktiviert sein! 
 
Klicken Sie auf die Karte Server. 

 
 
Tragen Sie im Feld Timeout den Wert 15 ein, dabei überschreiben Sie den 
voreingestellten Wert von 1440, Klicken Sie auf übernehmen. Dieser Eintrag 
bewirkt, dass ungültige WIBU-Box Einträge nach 15 min. gelöscht werden. 
 
Zur Aktivierung des WIBU-KEY Servers müssen Sie den WIBU-KEY 
Serverdienst von Hand starten oder den Server neu starten. Nach Starten des 
Dienstes erscheint unten in der Taskleiste bei der Uhr folgendes Symbol: 

  
Hier kann man durch Ărechts Klickenñ auf das Symbol den Status abfragen 
sowie Logging durch Klicken aktivieren. Das Log File wird unter 
C:\PROGRAMME\WIBUKEY\SERVER angelegt. 

 Hiermit ist die WIBU-KEY Konfiguration auf dem Server abgeschlossen! 
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WIBU-KEY auf der Arbeitsstation 

Installation an den Client-Rechnern für Netzwerk! 

Sie benötigen eine Laufwerksverknüpfung zu dem am Server freigegebenen 
Verzeichnis, in dem sich die Prinance-Installation befindet. P:\Prinance. Es wird 
aus dem Verzeichnis P:\Prinance\WSSETUP die Setup.exe gestartet 

 

Die Installation wird vorbereitet.. . 

  

Klicken Sie auf Weiter.   Bestätigen Sie die Lizenz mit JA 

  

Klicken Sie auf Installation.   
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Klicken Sie auf 1WIBU Key Client Installation      Klicken Sie auf Weiter > 
 

  

 Klicken Sie auf Weiter >  Um den angegebenen Pfad zu  
     übernehmen, klicken Sie auf Weiter > 
 

  

 Um den nicht existierenden Pfad   Klicken Sie auf Weiter > 
 erstellen zu lassen, klicken Sie auf    Ja  

  
Dieses Fenster muss nicht erschienen!  Klicken Sie auf Weiter > 

 Klicken Sie auf Ja, immer.  
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 Klicken Sie auf Beenden.  Damit ist die WIBU-KEY Software  
     installiert 
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 Konfiguration der WIBU-KEY Software auf dem Client  
 

Das Installationsprogramm richtet in der Systemsteuerung ein WIBU-KEY 
Symbol ein. Öffnen Sie die Systemsteuerung auf der Arbeitsstation um die 
Treiberkonfiguration zu überprüfen. Starten Sie das WIBU-KEY Symbol. Es 
erscheint folgendes Fenster. 

 

 Arbeitsstation im Netz 
Klicken Sie auf die Karte Netzwerk. 

Stellen Sie unter dem Register Netzwerk in der Auswahl den Eintrag auf Computer. 
Damit ist sichergestellt dass die Einstellungen für ALLE User gültig sind. Auch für 
Benutzer  sollte WKLan eingestellt werden. 

WKLan sollte aktiviert sein! Wenn nicht: Deaktivieren Sie Lokal Kern und Wknet 
und setzen WkLAN nach oben. Tragen Sie wie in der Abb. gezeigt, die IP 
Adresse des Servers ein, an dem das Dongle aufgesteckt ist und klicken Sie 
auf Hinzufügen, anschl. auf Übernehmen. 

Klicken Sie auf die Karte Inhalt. 

 

Markieren Sie in der WIBU-BOX Liste den Eintrag Netzwerk und klicken auf die 
Schaltfläche Einlesen. Nach einem Suchvorgang wird der WIBU-KEY Server auf 
dem Server gefunden und abgebildet. Das gefundene Dongle wird dargestellt 
und im rechten Fenster wird die Lizenz, Firmen: und User Code angezeigt. 

Damit ist die WIBU-KEY Konfiguration auf einem Arbeitsplatz abgeschlossen. 
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Teil II GUPTA auf dem Server 

 

Sollten Sie auf Laufwerk C: Ihres Servers weniger als 500 MB Speicherplatz 
haben wird der GUPTA Server nicht installiert auch wenn Sie ein anderes 
Laufwerk als C: ausgewählt haben! 

Nach der Installation und Neustart des Servers werden folgende Dienste gestartet: 
Gupta SQLBase Resource Manager Server1 - Gupta SQLBase Server1 

Legen Sie die Installations/Update-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Servers ein. 
Die CD-ROM startet mit Autostart in das Installationsmenü. Sollte die CD   nicht 
starten, öffnen Sie das Symbol Arbeitsplatz und starten Sie das CD-ROM Symbol.  

 

 

Klicken Sie GUPTA Datenbank Installation. 

 

Kopieren Sie die Lizenznummer Netzwerk in Ihre Zwischenablage. Markieren 
Sie die Nummer und drücken STRG+C. 

 Klicken Sie auf GUPTA Client /Server Installation. 
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Nach Einlegen der CD läuft der Installations Wizard und es erscheint folgendes 
Fenster: 

 

 

 

Sollte das Installationsmenü nicht automatisch starten, klicken Sie doppelt auf 
die Datei : setupwin32.exe. Diese befindet sich auf der CD unter \GUPTA 

Klicken Sie auf Next. 

 

 

 

Setzen Sie den Punkt bei I accepté. Und dann auf Nexté 
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Es erscheint das Fenster mit der Produkt Key Eingabe. Klicken Sie in das leere 
Feld und drücken STRG+V um die Lizenznummer einzufügen. 

Nach klicken auf Next erscheint folgendes Fenster: 

 Achtung   !!!! Den Pfad auf C:\Gupta ändern!  

 

 

Klicken Sie in die Zeile und ändern den Pfad ab. 
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Der Pfad sollte C:\Gupta lauten, oder ein anderes Laufwerk. Klicken Sie auf 
Next 

 

 

 

Setzen Sie den Punkt auf Custom und klicken auf Next. 

 

Es erscheint folgendes Fenster: 
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Hier werden die folgenden Komponenten abgewählt. 

Bei Client Components: 

Linux und weiter unten  

Development Kit 

 

 

Klicken Sie auf Next: 
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Hier klicken Sie auf Next. ( Empfehlung Server1 als Name ) 

Der Server Name bezieht sich NICHT auf den Namen des Windows Servers, 
sondern auf den Namen des SQLBase Servers! 

 

 

 

 

 

In diesem Fenster sehen Sie eine Zusammenfassung der zu installierenden 
Komponenten. 

 

Klicken Sie auf Next. 
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In diesem Bildschirm findet die Installation statté 

 

 

 

Klicken Sie auf Nexté 
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Wenn Sie einen Neustart zulassen klicken Sie auf Finish. Sie können auch auf 
>No, I will restart my computer at a later time< den Punkt setzen und die 
weiteren Installationsschritte fortführen. Nach einem Serverneustart müssen Sie 
das Installations-Menü manuell neu starten oder die CD nochmals einlegen, 
damit Autorun das Installations-Menü startet. 

 

Hiermit ist die Installation von GUPTA 901 auf dem Server abgeschlossen. 

 

Gehen Sie auf Seite 39 um die Prinance Installation auf dem Server 
durchzuführen! 
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Teil II GUPTA auf der Arbeitsstation 

Für die Installation der Client Software auf dem Arbeitsplatz wird mind. 
500 MB Plattenplatz benötigt! 

Für die Installation sollten Sie über lokale Administratorrechte verfügen! 

Sie benötigen eine Laufwerksverknüpfung zu dem am Server freigegebenen 
Verzeichnis, in dem sich die Prinance-Installation befindet. P:\Prinance. Es wird 
aus dem Verzeichnis P:\Prinance\WSSETUP die Setup.exe gestartet  

 

Die Installation wird vorbereitet.. . 

  

Klicken Sie auf Weiter.   Bestätigen Sie die Lizenz mit JA 
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Klicken Sie auf Installation.   

 

 Nach der WIBU Key Installation stehen Sie in diesem Menü. Kopieren Sie den 
Produkt Media Code für Gupta in Ihre Zwischenablage, durch markieren des 
Codes und drücken von STRG+C. 

 

Klicken Sie auf den Button GUPTA Client installation 

Es erscheint folgendes Fenster: 

 

 

 

 

Klicken Sie auf Next. 

 



alphagraph team GmbH Å Im Teelbruch 130 Å 45219 Essen 

Telefon 02054-105 300 Å Fax 02054-105 444 

Seite 28  Installationsanleitung Prinance 4.73 Netzwerk (Stand: November 2010) 

 

 

Setzen Sie den Punkt bei I accepté. und dann auf Nexté 

 

 

 

Es erscheint das Fenster mit der Produkt Key Eingabe. Hier kopieren Sie den 
Produkt Key aus der Zwischenablage und fügen diesen in die vorgegebene 
Zeile ein. 

 

 

Nach klicken auf Next erscheint folgendes Fenster: 
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 Achtung   !!!! Den Pfad auf C:\Gupta ändern! 

 

 

Klicken Sie in die Zeile und ändern den Pfad ab. 

 

 

Der Pfad sollte C:\Gupta lauten, oder ein anderes Laufwerk. Klicken Sie auf 
Next 

 

Setzen Sie den Punkt auf Custom und klicken auf Next. 
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Es erscheint folgendes Fenster: 

 

 

 

3 Haken werden entfernt. 

Hier werden die folgenden Komponenten abgewählt. 

Win32 Server  

Bei Client Components: 

Linux 

Scrollen Sie nach unten und wählen ab: 

Development Kit 
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Klicken Sie auf Next: 

 

 

 

 

In diesem Fenster sehen Sie eine Zusammenfassung der zu installierenden 
Komponenten. 

Klicken Sie auf Next. 


