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Anmerkung

Im Folgenden wird nur von der Installations/Update-CD die Rede sein, diese ist
sowohl fir die Installation / das Update von Printy einsetzbar.

Seitlich am Text befinden sich Bilder, die Sie auf besonders wichtige Absatze
aufmerksam machen sollen.
Hier bedeutet:

Achtung! Hinweis der bei Nichtbeachtung zu Funktionsstérungen fuhren kann

Wichtiger allgemeiner Hinweis

Verweis auf ein anderes Kapitel innerhalb der Anleitung, in dem weitere
Informationen zum gleichen Thema zu finden sind.

Losungsvorschlag

- & g

In diesem Text verwendete Warenzeichen:
Windows, Microsoft und das Microsoft Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
GUPTA ist ein eingetragenes Warenzeichen der GUPTA Technologies, LLC.
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Hinweise zur Installation sowie Installationstbersicht ....................

Information zum Server unter Printy:

Folgende Serverbetriebssysteme werden unterstitzt:
Windows Server 2003 SP1 o. SP2
Windows Server 2008 R2 32-64Bit

Weitere Informationen zur Hardware entnehmen Sie aus der Hardware
Empfehlung. (Internet www.alphagraph.com) Technik, aktuelle Hardware
Empfehlung.

Thema RAID Systeme:

Folgende RAID Konfigurationen wurde von der Firma GUPTA fir SQLBase
9.0.1 certifiziert:

SCSI RAID1 oder SCSI RAIDS.

SATA-SAS RAID und SAN werden unterstitzt. Beim Einsatz einer SAN muss in
der Server SQL.INI unter der Serversektion [DBNTSRV] der Eintrag:

asyncio=0

hinzugefugt werden!

Arbeitsspeicher fir den Server.

Die Firma GUPTA empfiehlt mind. 512 MB RAM Arbeitsspeicher fir einen
GUPTA Server, besser waren 2 Gigabyte.

Der GUPTA SQLBase Server sollte nicht auf einem Server installiert werden wo
ein Exchange Server lauft.

OFFICE Pakete von Microsoft.

Auf den Arbeitsstationen muss Microsoft Word zur Ausgabe der Dokumente
installiert sein! Outlook wird fiir diverse Funktionen benétigt. Bei der
Verwendung von Alphagraph Office Add In fur Printy werden Access und Excel
bendtigt!

Folgende OFFICE Versionen werden unterstitzt.
Office 2003 - Office 2007-Office 2010 /32Bit.

Datensicherung:

Wir empfehlen eine tagliche Datensicherung durchzufuhren. Weitere
Informationen finden Sie im Teil IV Datensicherung

Adobe Acrobat Reader wird fur die Produktvorschau bendtigt!

Seite 4
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Installationsibersicht - Printy Netzwerk -

Die Installation besteht aus 3 Teilen.
Kurziibersicht Installationsablauf.:
Teil | WIBUKEY

Auf dem Server wird der WIBU-KEY Server,Version 5.2 installiert und
konfiguriert. Sollte ein USB Dongel zum Einsatz kommen muss zuerst die
WIBU-KEY Software installiert werden, erst dann wird das USB Dongel
aufgesteckt! Prufen Sie ob eine Parallelschnittstelle auf dem Server vorhanden
ist, wenn nicht, muss ein USB Dongel eingesetzt werden!

Auf den Arbeitsstationen wird die WIBU-KEY Software, Version 5.2 installiert
und konfiguriert.

Teil 1l GUPTA

Auf dem Server wird der GUPTA SQLBase Server 9.0.1 sowie die GUPTA
Client Software installiert und konfiguriert. Wir empfehlen den SQLBase Server
auf einer zweiten Platte oder Partition wenn vorhanden, z.B. D:\ und nicht auf
der Systemplatte C:\ des Servers zu installieren. Das Verzeichnis sollte nicht
freigegeben werden um ein unbeabsichtigtes Léschen von wichtigen Daten zu
verhindern. Der GUPTA SQLBase Server wird als Dienst automatisch installiert
und steht nach Serverneustart sofort zur Verfligung.

Der Windows Server wird neu gestartet dann wird die GUPTA Client Software,
Version 9.0.1 auf den Arbeitsstationen installiert und konfiguriert. Fir die
Installation auf einer Arbeitsstation werden mind. 500 MB freier Plattenplatz
bendtigt! Ein kurzer Verbindungstest des GUPTA Client auf einer Arbeitsstation
zum GUPTA SQLBase Server ( Datenbank Island )schlief3t Teil Il ab.

Teil 1l PRINTY

Printy wird auf dem Server Installiert.

Legen Sie vorher auf einer Datenplatte z.B. D:\ ein Verzeichnis Daten an.
Dieses muss dann fur die Netzwerkverbindung auf einer Arbeitsstation
freigegeben werden. Unter \Daten wird dann nach Angabe wahrend der
Installation ein Verzeichnis \Daten\Printy angelegt wo Printy installiert wird.
Nach Abschluss der Softwareinstallation wird eine Standard Datenbank
FIRMA32.DBS aufgebaut.

Auf den Arbeitsstationen wird eine Laufwerksverkniipfung zum Server angelegt,
Netzwerklaufwerk verbinden, z.B. P:\Printy. Unter P:\Printy gibt es ein
Unterverzeichnis Wssetup. Aus diesem Verzeichnis heraus wird die Setup.exe
ausgefuhrt, Printy installiert dann die benétigten Clientkomponenten tber das
Netzwerk, es wird auch ein Symbol auf der Arbeitsoberflache angelegt. Die
User die mit Printy arbeiten missen in der Freigabe schreib/lese Rechte
haben!

Hinweis!
Bitte verwenden Sie zur Netzwerkverbindung eine Laufwerksverknipfung mit
einem Buchstaben z.B. P.
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Schema
Netzinstallation Printy

Server Windows 2003

Auf dem Server werden folgende Programme installiert:
WIBU-KEY Server ( Mit USB oder LPT WIBU-BOX ). Lauft als Dienst.(Wksvw32.exe)

GUPTA Server/Client. Wir empfehlen keine Freigabe im Netzwerk. Der GUPTA Server lauft als
Dienst.(Dbntsrv.exe) D:\Gupta ( ist aul3er C kein weiteres Laufwerk vorhanden wird alles auf C
installiert) Das Laufwerk D dient nur als Vorschlag!

Printy Auf dem Server gibt es 3 Printy Verzeichnisse:

D:\Daten\Printy. ( Das Verzeichnis \Daten wird freigegeben damit die Clients Zugriff auf diverse

Verzeichnisse AG-Dots-usw. und Printy Wssetup haben.) Schreib-Lese Zugriff der User.

D:\Programme\Pr i nty. ( Ausf ¢ ¢hrbare Dateien und DIl &s, wir
D:\Programme\PrintyServer.

Auf den Arbeitsstationen XP Prof.SP2 i Win 7 32-64Bit Business werden folgende Programme

Installiert:

WIBU-KEY Client C:\programme\wibukey

GUPTA Client C:\gupta

Printy Client C\Programme\Pr i nty ( Ausf i¢hrbare Dateier
Printy wird nicht auf der Arbeit s st ati on von der CD installiert, sor

Netzlaufwerk heraus.
Gemapptes Laufwerk z.B. P:\Printy. Es wird aus dem Verzeichnis P:\Printy\WSSETUP die
Setup.exe gestartet.
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Teil | WIBU-KEY auf dem Server
Wichtige Informationen vor Beginn der Installation:

1 Vorwort

Fur unser Produkt Printy® setzen wir zur Lizenzierung und Schutz eine Soft- und
Hardware der Firma WIBU-Systems ein.

WIBU-KEY besteht aus Software fur die Verschlisselung, Treibersoftware und
einer Hardwarekomponente, der WIBU-BOX.

Mehrplatz Systeme:

Bei der Software handelt es sich einmal um eine Server und Client Anwendung.
Auf dem Server wird der WIBU-KEY Server installiert, konfiguriert und lauft als
Dienst. Auf allen Arbeitsstationen wird die Client Software installiert und in der
Systemsteuerung konfiguriert.

Die (Hardware) WIBU-Box wird auf den Server gesteckt. Entweder auf dem
Parallel Port oder einem USB Port.

Hardware:
Die Hardware besteht aus einer so genannten grinen WIBU-Box (Dongel).

Diese werden entweder auf der Parallel (Druckerport) oder der USB
Schnittstelle gesteckt.

Die WIBU-Box parallel sollte mit den Randelmuttern festgeschraubt werden.

Besipiele:

WIBU-Box parallel  b) WIBU-Box USB

Hinweis. Sollte schon eine alte Version der WIBU-KEY Software installiert sein,
so empfehlen wir diese unter Software in der Systemsteuerung zu deinstallieren
und anschlieRend den PC neu zu starten. Bitte schlie3en Sie vor der
Deinstallation von WIBU.KEY das Fenster Systemsteuerung!

Zur Installation der WIBU-KEY Software benétigen Sie Administratorrechte auf
dem PC.
Achtung!!

Wird eine USB WIBU-Box verwendet, so ist diese erst nach der Software
Installation auf die Schnittstelle zu stecken! AnschlielRend werden Treiber fir die
Hardware installiert. S.5

Eine WIBU-Box parallel kann vor der Softwareinstallation aufgesteckt werden!

Unter Netzwerk Betrieb!

Bitte beachten Sie, dass i m NeKEYbetrieb
Version verwenden! Es kann sonst zu Funktionsstérungen kommen!

Installationsanleitung Printy 4.73 Netzwerk (Stand: November 2010) Seite 7
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Installation am Server

Nach Einlegen der Update/Installations CD auf dem Server erscheint folgendes
Installationsmeni. USB WIBU-BOX erst nach der Installation aufstecken!!

() alphagraph team Software Installation = =] ®

alphagraph team Software Installation

alphagraph team Software Installation

Version 4.73 Wibukey Installation Version 6.00a

Prinance @ WiBU Key Server Installation (32/64 bit)

WIBU Installation (Dongle) 2 : ‘
@ WiBU Key Client Instaliation (32/64 bit)

Gupta Datenbank Instalati
SRRl ESERRane oraten @ WiBU Key Einzelplatz Instaliation (32/64 bit)

Prinance / Printy Installation

@ wiBU Anleitung ais PDF

Tools

SYSTEMS

a) Klicken Sie auf die Schaltflache  b) Klicken Sie auf die
WIBU Installation (Dongle) Schaltflache WIBU-KEY Server... .

1] g
$= WIBU-KEY Installationsprogramm =00 x
£, WIBU-KEY Installationsprogramm _ (ol 85 WIBUKEY Instalationsproon IR =1o] x|

. . Bitte wiihlen Sie die Sprachen, die WIBU-KE' unterstitzen soll

\wiilkommen beim WBL-KEY-Software-Setup. Dieses e walen Sie die Sprachsn. cie unterstitzen 5o
Programm wird WIELIKE'-Software auf Ihrem Bl =wisen

= Computer instalieren, neee

I Chinesisch (versintackt)

E wird dringend empfahlen, alle anderen Windows Anwendungen [ Franzsisch

{auch die Systemstevenung) zu besnden, bevar disses

Setup-Programm gestartet wird [ Deutsch

“Wahlen Sie sébbrechens, um das Setup-Programm zu beenden und [ halienisch

schlieben Sie dann alle anderen Anwendungen,

wahlen Sie =W eiters, um mit der Installation fortzufahien. I Ungavisch
[~ Japanisch
[~ Porugiesisch
[ Spanisch

Wersion 5.20

| Abbrechen <zuiick | [ wWeiter> Abbrechen

c) Klicken Sie auf Weiter > d) Klicken Sie auf Weiter >

$3 WIBU-KEY Installationsprogramm [l |
Das Setup-Programm wird die WIBU-KEY Taols in denfolgenden

Ordnerinstallieren

Um die Pragramme in diesen Orcner 2u installieren whlen Sie bitte
#ieiters

U die Programme in einen anderen Ordner zu installieren, whlen
Sie hitte » Suchen« und wihlen einen anderen Ordner.

Sie kinnen die Installation derWIBU-KEY Tools durch die Auswahl x
von »Abbrechenc unterbinden und das Setup-Programm _I

abhbrechen

? ; [ras angegebene Yerzeichnis existiert nicht,

Soll das Yerzeichnis erstelk werden?
Mein |

e) Klicken Sie auf Weiter > f) Um den nicht existierenden Pfad
erstellen zu lassen, klicken Sie auf Ja.

Zieherzeichnis

’]C WProgrammeyWwIBUKEY Suchen, ‘

< Zuriick | Wiaitar > | Abbrechen |

Seite 8 Installationsanleitung Printy 4.73 Netzwerk(Stand: November 2010)
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’ - WIBU-KEY Installationsprogramm =10 x| {2 WIBU-KEY Installationsprogramm: = |0 5]

Bitte wahlen Sie die WIBU-KEY Komponenten, die installiert

Wenn Sie »\Weiters driicken, werden folgende Aktionen ausgsfiihrt
werden

Betrishssystem: \Windows XP -]
Quellpfadt: \tempAWZSED TP

I Installieren als NT Dienst mit Autostart
I WkNet Netawerk Server fiir Novell Netware
¥ WKLANAwkNet Netzwerk Manitor (32 Bit)
™ wkNet Netewerk Monitor (16 Bit]
I™  Zusételiche WIBLIKEY Werkzeuge,

|Ausgewdhite Sprachen
Englisch
Deutsch

Die folgenden Kampanenten werden installiert
WIBU-KEY Treiberdateien

IWIBU-KEY COM Cantral

MWIBU-SYSTEMS Shell Extension

MWIBU-KEY MNetzwerk Server

‘Wenn Sie alle Komponenten die Sie installieren wollen WIBUKEY Werkzeuge
ausgewahlt haben, driicken Sie s\Weiter«, um mit der
Installation fortzufahren.

L]
< Zuiick Abbrechen cquiick | [TWeiwrs ] Aborechen |
[
9): klicken Sie auf Weiter>. h) Klicken Sie auf Weiter>..
1BU-KEY Installationsprogramm =0 5‘
WIBU-KEY Setup M -
Yenn Sie »\Weiters driicken, werden folgende Aktionen ausgefiihr:
WIBU-KEY-Setup ist dabei die Einstellung T y—— =
. Quellpfad: citemp\WZSEDTMP
Driver\SubSystem
. \Ausgewahlte Sprachen
die momentan den YWert Ernglsch
eutsch
WkLAN Die folgenden Komponenten werden installiert
n WIBU-KEY Treiberdat
enthalt durch den folgenden YWer zu ersetzen WL KEY COM Cortral
WIBU-5YSTEMS Shell Extension
Kermnel WkLAMN, WkNet WIBU-KEY Netzwerk Server
i - » X WIBU-KEY Werkzeuge
Wollen Sie den derzeitigen \Wert Liberschreiben?
Ja, imrmer | Mein | Tl ein, |mmer|
<quiek | [T | Apbrechen |

Dieses Fenster kann erscheinen! Muf3 jedoch nicht!
i) Klicken Sie auf NEIN>. j) Klicken Sie auf Weiter>.

{2 WIBU-KEY Installationsprogramm 9 3| B 7 w1BU-KEY Installationsprogramm — =]
‘Wwenn Sie s'Weiter« dilicken, werden folgende Aktionen WIBU-KEY-Software Setup hat die Installation der Software beendat.
ausgefihit:

D folgonden Kampanerien werden ntaliert B Dass Setup-Programm kann dis Windows Hife starter, um den

WIBLKEY Treiberdateien belliegenden Informationste:t anzuzeigen
WIBLKEY COM Contral
WIBU-SYSTEMS Shell Extension
WIBUKEY Netzwerk Server
WIBUKEY Weikzeuge

[~ Ja, ich mischts jetat den Hinweis Tent lesan

F.opiers [ ateien ... fertig

Libetpriife S prachmoduls .. fertig

Installiers D ateien .. fertig,

Uberpriifis instalierte Sprachmodule ... fertig
Speichere Deinstallationsinformation . fertig.
Erzeuge Shortcuts .. fertig.

Installiere Service ... fertig.

Ubertiage E instellungen .. ferti. ‘wahlen Sie zBeendens um das Installationsprogramm zu verlassen.

Abbrechen

< Zurlick.

K) Klicken Sie auf Weiter>. [) Klicken Sie auf Beenden.

setup

Ll
w1 ) WIBL-KEY Treiber erfolgreich installiert,

m) Klicken Sie auf OK.

Far die Installation mit einem parallelen Dongle (Druckerport) ist der Vorgang
abgeschlossen. Fur eine USB WIBU-Box beachten Sie bitte das Nachste
Kapitel

Installationsanleitung Printy 4.73 Netzwerk (Stand: November 2010) Seite 9
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Zusatzinformation-:

Fur die Installation mit einem USB Dongle:

Stecken Sie jetzt das mitgelieferte USB Dongle auf die USB Schnittstelle. Es
erscheint unten in der Taskleiste eine Meldung, dass eine neue Hardware
gefunden wurde. Anschlie3end erscheint folgendes Fenster:

Bitte warten Sie bis folgendes Fenster erscheint! Das
kann bis zu 10 min. oder langer dauern!

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

:\ Willkommen
Mit diesem Assistenten konnen Sie Software flr die folgende

Hardwarekomponente instalieren:
WwIBL-BOX

. ) Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
oder Diskette geliefert wurde. legen Sie diese

< joiat ein.

‘ie machten Sie voigehen?

@ Goltware automatisch instalieren [empfohlen]

' Software von einer Liste oder bestimmten Quelle
installisren [fii fortgeschiitens Benutzer)

Klicken Sie auf “Weiter”, um den Worgang forttzusetzen.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Den am besten geeigneten Typ fiir die neue Hardware auswihlen .
\> WIBLLBOA

Bescl g Wersion rstel

SAG ©

& Der Tieiber hat keine digitale Signatur.
wfarum ist Treibersigniening erforderlich?

<cuich [ wieters | Abbiechen |

<Zuiick [ wieters | Abbiechen |

a) Klicken Sie auf Weiter.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Die Software wird installiert...

\> WIBL-BOX/

=/ L/

<zulich | weiers || Abbieshen |

b) Sollte folgendes Fenster erscheinen
Klicken Sie auf Weiter.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fiir die folgende Hardware wurde installiert:

\> WwIBL-BOX

Klicken Sie auf "Fertig stellen'", um den Yorgang abzuschlisfien.

< Zuttick | iFaitig stelisnt Ahhlauhenl

c) Die Treibersoftware wird installiert...

HINWEIS!

d) Klicken Sie auf Fertig stellen.

Die Installation der Treibersoftware kann bis zu 10 min. oder langer dauern!

Die Installation mit einem USB Dongle ist abgeschlossen.

Seite 10
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& Wichtige Zusatzinformation!
Konfiguration fur Server mit 2 Netzwerkkarten.

Der WIBU-KEY Server verwendet die Netzwerkkarte die er zuerst findet. Damit
sichergestellt ist das auch die richtige Netzwerkkarte angesprochen wird setzt

man in der Registry den WIBU-KEY Server durch den Befehl BindAddress auf
die richtige Karte.

Gehen Sie auf>
Start-ausfuhren und geben ein: regedit.

20|

Geben Sie den Namen eines Programms, Ordners,
Dokuments oder einer Infernetressaurce an.

Gffnen: I regedit| LI

QK I Abbrechen Durchsuchen... |

Es erscheint der Registrieungs-Editor. Bitte stellen Sie folgenden Pfad ein:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIBU-SYSTEMS\WIBU-
KEY\Server\03.00\Setting

Unter der Zeichenfolge BindAddress wird der Wert auf die IP Adresse der Karte
gesetzt auf der der WIBU-KEY Server laufen soll. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf BindAddress, es erscheint ein Kontextmenii. Wahlen Sie Andern aus
und tragen die IP Adresse eiiin diesem Beispiel 192.168.0.1

£ Registrierungs-Editor o] x|
Datei Bearbeiten Ansicht Eavoriten 2
=1 voice | [ Mame\ [Tvp | wert
=L WIBL-SYSTEMS [ab] Standerd) REG_SZ fWert nicht gesetzt)
{22 Shell Bxtension [ accessh REG_DWORD 0300000000 ()
=0 WIBL-KEY B Bincladidress REG_SZ 192,168,0.1
[ Cortver [R)HImExtem REG_DWORD 000000001 (1)
(0 DriverManagement: [28)Loggng REG_DWORD! 0x00000000 (0)
(3 Gereral [ab]LoggingPath REG_SZ CIPROGRAMMENABLIKE T\SERVER
= Network [@¥|MessageEvents  REG_DWORD OXD0000Of (255)
SR Sclerver [a¥HoBoxPgm REG_DWORD 0x00000000 ()
= --OCSicc):(\Juster [Re)Pre REG_DWORD 0X00000001 (1)
1 HimFies [REwkLAN REG_DWORD 000000001 (1)
o1 Remotenceess R wWkLammeout  REG_DWORD 030000000F (15)
23 seting [REwret REG_DWORD 0300000001 (1)
[0 wknet
[ setup
-0 Windows 3.1 Migration StatLs
-1 SYSTEM
[#-(C HKEY_USERS
- HKEY _CURRENT_COMFIG =
] |» | |

s

|A|’be\tSp\alz\HKE\LLOCALiMACHINE\SOF WAREWIBL-SYSTEMSWWIBL-KE Vi Serveri03.00\5ettng

SchlieRen und speichern Sie die Anderung im Registrieungs-Editor.
Starten Sie den WIBU-KEY Server neu.
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Konfiguration der WIBU-KEY Software auf dem Server

Das Installationsprogramm richtet in der Systemsteuerung ein WIBU-KEY

Symbol ein. Offnen Sie die Systemsteuerung auf dem Server, um die
Treiberkonfiguration zu uberprifen. Starten Sie das WIBU-KEY Symbol. Auf der

Registerkarte

Al nhal t\WIBW-Bok mitder

das

Symbol

entsprechenden Seriennummer unter der oben gewahlten parallelen oder USB
Schnittstelle wie in der Abbildung dargestellt werden.

Sie sehen 4 Registerkarten. Um alle Registerkarten anzeigen zu lassen klicken
Sie mit der rechten Maustaste in die obere blaue Statusleiste. Es erscheint ein

kleines KontextmenirwqQ_Sie auf den Punkt Expertenmodus klicken kdnnen.

:’_% WIBU-KEY Softwareschutz: Test und Einstellungen ﬂﬂ

Inhalt |Nelzwark| \nslaHatmnl Info I
WBU-BOM Liste:

&% Deskiop
=) Arbeitsplatz
= LPTI

LPT1, Adresse ISA[D].0«0378: 1/1, Version 4b

=
B4 Notzwerk

I I [=

Serie:| 6565488 11 2 3[ af

Einlesen Bearbaitan. 8 k<3 3> 3]
0K I Ahbrechen | Ugemehmenl Hilfe |

Grundeinstellung mit 4 Registerkarten.

:’j—.’l WIBU-KEY Softwareschutz: Test und Einstellungen ﬂil

WIBU-BOX Aktualisierung | Einstellungen | Installaon | Diagnose | o |
Inhat | Test | Server | Semverzugif | Senerwiknet | Netwerk | WIBUBGKKontex

WIBU-BOX Liste:

£ Arbeitsplate

Einlesen EBearbeiten

|5 Desktop

LPT1, Adresse ISA[0]:0x0378 : 171, Version 4b

NI N e

- Serie:| 5565488 10 2[ 3[4l

S = > o]

0K I Abbrechen | Ubemehmenl Hilfe

Expertenmodus: Es erscheinen alle Registerkarten. Wechseln Sie auf die

Registerkarte Netzwerk

Seite 12
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Stellen Sie in der Auswahl den Eintrag auf Computer. Damit ist sichergestellt dass die
Einstellungen fur ALLE User giiltig sind. Djéselben Einstellungen gelten auch fur
Benutzer.

2|

:’? WIBU-KEY Softwareschutz: Test ur.d Einstellungen

WIBU-BOX Aktualisizrng | Eightellungen | Installation | Diagnose | Info

Inhalt | Test
- Wdet

| Sewer | Sepferzugi | Sererwiiet  Netwerk | wiBU-BOR Kontext

Amwendung

Net Serverdate

Hineuiigen

Entfemen
Andern

I ¥

Suchen.. |

i compuer =]
WIBL-KEY Subsysteme

) Lakal (Kerm)
) WkiNet

"WKLAN Portadresse

22347 Standard

WWkLAN Serversuchliste

Servamame/lP-Adresse

Entfernen
Andem
Suchen...

[192768.1001

oK | Abbrechen | ugemehmen| Hiffe |

Subsystemed e n Ei

sollte aktiviert sein. Wen nicht: Aktivieren Sie unter WIBU-KEY
ntrag [

AWKLANA, wie in der

kénnen auch in der WKLAN Serversuchliste die IP Adresse des Servers
eingeben und hinzufligen. Lokal(Kern) und WKNet sollten deaktiviert sein!

Klicken Sie auf die Karte Server.

:’? WIBU-KEY Softwareschutz: Test und Einstellungen

WIBL-BOX Aktuslisierung
Inhalt | Test  Sewer

Firn-User-Caode

46413

| Serverzugriti | Sererwknet | Netwsrk | WIBL-BOX Kortext

Cluster-Name

=3

x|

| Einstelungen | nstallaton | Diagnose | fa |

Hineufiigen

Entiamen

Andem

[4ea11 [

HLM Dateien

Hinzufiigen |

Enffermen
Anderm
| _I Testen
[ WHLAN
[ ZugifiaulFSB [ Keine WIBU-BOX Pragiammierung
Timeout: (191 i
f [ ox | sbrachen | Onemehmen | Hie |

Tragen Sie im Feld Timeo%den Wert 15 ein, dabei Uberschreiben Sie den
voreingestellten Wert von 1440, Klicken Sie auf ibernehmen. Dieser Eintrag

bewirkt, dass ungultige WIBU-Box

Eintrage nach 15 min. geldscht werden.

Zur Aktivierung des WIBU-KEY Servers missen Sie den WIBU-KEY
Serverdienst von Hand starten oder den Server neu starten. Nach Starten des
Dienstes erscheint unten in der Taskleiste bei der Uhr folgendes Symbol:

=

Hi er kann man

dur ch

Arechts Klickenih

sowie Logging durch Klicken aktivieren. Das Log File wird unter
C:\PROGRAMME\WIBUKEY\SERVER angelegt. WkServer.log

Hiermit ist die WIBU-KEY Konfiguration auf dem Server abgeschlossen!

Installationsanleitung Printy 4.73 Netzwerk (Stand: November 2010)
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WIBU-KEY auf der Arbeitsstation

Installation an den Client-Rechnern fiir Netzwerk!

Sie bendtigen eine Laufwerksverknipfung zu dem am Server freigegebenen
Verzeichnis, in dem sich die Printy-Installation befindet. P:\Printy. Es wird aus
dem Verzeichnis P:\Printy\WSSETUP die Setup.exe gestartet

@ ;. printy’. WsSetup

=101

Datei Bearbeiten  Ansicht  Faworiten  Extras 7 | ""’
@ Zuriick = Q - l.ﬁ j’.—j Suchen H:_" Ordner |;$ ;E x n ‘ v
Adresse IEJ Piprinky’ WsSetup j ‘Wechseln zu
CQrdner X || Mame = arifie | Typ | Gedndert am :I
I 5 Prinance auf "Seiko” (P1) o | = 1031mst 4KB MsST-Datsi 26.09.2005 14:14
=1 () prinky 1033 mst 61K MST-Datei 26.09.2005 14:14
) ag agtClientlaunchz, dil 100 KB Programmbibliothek. 17.07.2005 10:07
) Adtdata agtDcomer, TLE 6KB TLE-Datei 09.09.2008 09:17
) Dots agtDeomSyr VER 4KB VBR-Datei 09.09.2005 09:17
) Datshleu @ agtofficeaddin.dl 20KE  Programmbibliothek 17.07.2005 10:07
) Filker if_El.ﬁ.Iphagraph-SDFtware.msi 1,109 KB \Windows Installer-F... 26.09.2005 14:14
[ Handbuch _'}Autorun.inf 1KB Setup-Informationen  26.09.2008 14:14
) Teons Clpatai.cab 17.337 KB WinZip-Datei 26.09.2005 14:14
@ DFSchermata EinstmsiSD.exe 1,957 KB Anwendung 28.11,2004 16:54
) JDFschematatiey @ I55etup.dil 2,349 KB Programmbibliothek, 26.09,2003 14:14
[ MLRES E] LizPrinance.txt 6 KE  Textdokument 13.09,2004 09:42
) Resources — E] LizPrinky: bt 6 KE  Textdokument 13.09,2004 09:42
) Seript %odbcﬁﬁ.exe S14 KB  Anwendung 13.08,2001 10:33
[EJ WebConnect up 324 KB  Anwendung 26.09,2003 14:14
[E:I Webronnectheu Setup.ini 3KE Konfigurationseinst,..  26.09.2008 14:14 —
5 5 Wasetup [ setup.isn 473KE  ISM-Datei 26.11,2004 11:3iIL|
FLIE2) Gunta = I I 4
[Typ: Arwendung Grofie: 324 KB 324 KB [&J Lokales Intranst v

Die Installation wird vorbereitet.. .

Alphagraph-Software - InstaliShield Wizard

=
Printy®

f— (e ] iz

| (2R

| | b

]

Klicken Sie auf Weiter.

Installshield Wizard

Prinance’

<Bock best

Bestatigen Sie die Lizenz mit JA

Klicken Sie auf Installation.
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Alphagraph-Software - InstallShield Wizard
Extemne Komponenten
Ins

_

Prinance®

nstalichield [ ook [ weter | | concel |

WIBU-KEY Installationsprogramm

‘Willkammen beim WIBLU-KEY-5 oftware-Setup. Dieses
Programm wird WIBU-KE'y-Software auf |hrem
= Compuler instalieren

£ wird diingend emplohlen, alle anderen Windows-&nwendungen
[auch die 5 pstemsteuerung] 2u beenden, bevor dieses
Setup-Progranmm gestartet wird.

Wahlen Sie sAbbrechens. um das Setup-Programm zu beenden und
schliefen Sie dann alle anderen Anwendungen.
Wahlen Sie »\Weiter«, um mit der Installation fortzufahren

“ersion 5.20

=101

Abbrechen

Klicken Sie auf 1WIBU Key Client Installation

Klicken Sie auf Weiter >

- ? B [l 54
WIBU-KEY Installationsprogramm _[ol x| 16U-KEY Installation pEe RS IS
Bitte wahlen Sie die Sprachen, die WIBUKEY untersiitzen soll Daas Setup-Pragrarom vird die wIBL-EEY Tooks in den
folgenden Ordner installieren
[¥ | Engfisch Um die Programme in diesen Ordner zu installieren wahlen Sie
; . bitte »Weiters
W Shnesgiiaznizdi U die Pragramme in einen anderen Ordner zu installieren,
[~ Franzasisch wahlen Sie bitte »Suchen. und wahlen einen anderen Ordner.
[+ Deutsch Sie kinnen die Installation der WIBLIKEY Tools durch die
Auswahl von sbbbrechens unterbinden und das
I talienisch Setup-Programm abbrechen
[~ Ungaiisch
I~ Japanisch
[~ Portugiesisch
I Sparisch Zielverzeichnis
" ’]E “Programme‘WIBLIKEY Suchen... |
< Zuriick | Weiter> | Abhrachen | < Zuriick | | Abbrechen

Klicken Sie auf Weiter >

]

Das angegebene Yerzeichnis existiert nicht,
Soll das Yerzeichnis erskellt werden?

2)

Um den angegebenen Pfad zu

ubernehmen, klicken Sie auf Weiter >

IBU-KEY Installationsprogramm:

=1E[x]

Wenn Sie »Weiter« driicken, werden folgende Aktionen ausgefiihrt

Betiisbssystem: Windows XP =
Quellpfat CimalAlles um WIBUKE'\Wibukey5yWibuSa flir Update

|Ausgewahlte Sprachen
Englisch
Detsch

Die folgenden Komponenten werden installiert
\WIBLU-KEY Trelberdateien

\WIBLKE'Y COM Control

\WIBL-S'YSTEMS Shell Extension

\WIBLKEY Netzwerk Server

\WIBL-KEY Werkzeuge

=
Mein |
i ”WI Abbrechen |
Um den nicht existierenden Pfad Klicken Sie auf Weiter >
erstellen zu lassen, klicken Sie auf Ja
WIBU-KEY SEtLID IBU-KEY Installationsprogramm! =1E x|
Wennlslwf »Weiter« drlicken, werden folgende Aktionen
WBL-KEY-Setup izt dabei die Einztellung 1”:;2;"' =
Driver\SubSystem P
dIE mDmEntan den Wert \?}TBFBI%E‘??[I’:;};DQE;;?;;&” werden installiert
WkLAN,Kemel w:EHZEEETEEDJIScﬁ;ﬁv’:ﬂxlensmn
erthalt durch den falgenden ‘Wwert 2u ersetzen e
wWkLAN g‘;:&?fﬁgﬁﬁ%ﬁét%ep"r‘gc;«mnd:ne f'emt_g
e R s e
Winllen Sie den derzeitigen ‘Wert Lberschreiben? presetiters..lh,
ertrage Einstellungen ... fertig.
Ja,jmmerl Hein | Hein, immerl .
< Zuiick | Abbrechen
Dieses Fenster muss nicht erschienen! Klicken Sie auf Weiter >
Klicken Sie auf Ja, immer.
Installationsanleitung Printy 4.73 Netzwerk (Stand: November 2010) Seite 15
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= WIBU-KEY Installationsprogramm

1ol
WIBU-KEY-Software Setup hat die Installation der 5 oftware beendet.

Das Setup-Pragramm kann die ‘wWindows Hilfe starten, um den
beiliegenden Informationstest anzuzeigen

™ Ja. ich machte jetzt den Hinweis-Text lesen

setup .

Ll
W1 ) WIBL-KEY Treiber erfolgreich instaliiert.

Klicken Sie auf Beenden. Damit ist die WIBU-KEY Software

installiert
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Konfiguration der WIBU-KEY Software auf dem Client
Das Installationsprogramm richtet in der Systemsteuerung ein WIBU-KEY
Symbol ein. Offnen Sie die Systemsteuerung auf der Arbeitsstation um die
Treiberkonfiguration zu tUberprifen. Starten Sie das WIBU-KEY Symbol. Es
erscheint folgendes Fenster.

:’3:?! WIBU-KEY Softwareschutz: Test und Einstellungen ﬂl‘

Inhalt NEWWWkl\nstaHaﬂunl\nfu I

 WiMet Serverdateien
Hinzufiigen
Enttzrnen

Anwendun ‘WkMet Serverdatei
Andern

| Suchen.., |

“WkLAN Serversuchliste

Servemame/|P-Adresse | % || Finzufiigen

—WIBU-KEY Subweteme
LA
[ Lokal (Kem)

(] wikcNet %

~kLAN Portadresse

Entiemen
Andern

22347 Standard

[152168.1001

Suchen..
\\

S

ok | Anbrachen | ugemehmgNue |
S

Arbeitsstation im Netz
Klicken Sie auf die Karte Netzwerk.

Stellen Sie unter dem Register Netzwerk in der Auswahl den Eintrag auf Computer.
Damit ist sichergestellt dass die Einstellungen fur ALLE User giiltig sind. Auch fur
Benutzer sollte WKLan eingestellt werden.

WKLan sollte aktiviert sein! Wenn nicht: Deaktivieren Sie Lokal Kern und Wknet
und setzen WKLAN nach oben. Tragen Sie wie in der Abb. gezeigt, die IP
Adresse des Servers ein, an dem das Dongle aufgesteckt ist und klicken Sie
auf Hinzufiigen, anschl. auf Ubernehmen.

Klicken Sie auf die Karte Inhalt.

§ WIBU-KEY Softwareschutz: Test und Einstellungen ilil

WIBU-BOX Aktualisierung | Einstellungen | Installation | Diagnose | Info |
Inhalt | Test | Server | Server Zugriff | Server WhkiNet | Netzwerk | WIBLU-BOX Kontext

WIBL-BOX Liste: LPT1, Adresse ISA[D]:0x0378 : 171, Wersion db

Q;; Deskiop
B3 Arbeitsplatz

Einlfsen Bearbeiten.. \ |< < > |
/ 0K \lAbbre:hen | Ukernetraen | Hilfe |
N\

Markieren Sie in d;er/WIBU-BOX Liste den E\l)‘gag Netzwerk und klicken auf die
Schaltflache Einlesen. Nach einem Suchvorgang wird der WIBU-KEY Server auf
dem Server gefunden und abgebildet. Das gefundene Dongle wird dargestellt
und im rechten Fenster wird die Lizenz, Firmen: und User Code angezeigt.

Damit ist die WIBU-KEY Konfiguration auf einem Arbeitsplatz abgeschlossen.
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Teil 1l GUPTA auf dem Server

Sollten Sie auf Laufwerk C: Ihres Servers weniger als 500 MB Speicherplatz
haben wird der GUPTA Server nicht installiert auch wenn Sie ein anderes
Laufwerk als C: ausgewahlt haben!

Nach der Installation und Neustart des Servers werden folgende Dienste gestartet:
Gupta SQLBase Resource Manager Serverl - Gupta SQLBase Serverl

Legen Sie die Installations/Update-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Servers ein.
Die CD-ROM startet mit Autostart in das Installationsment. Sollte die CD nicht
starten, 6ffnen Sie das Symbol Arbeitsplatz und starten Sie das CD-ROM Symbol.

() alphagraph team Software i = |

alphagraph team Software Installation
Version 4.73

Prinance”

WIBU Installation (Dongle)

Bitte wahlen Sie links den

entsprechende Installations- Gupta Datenbank Installation
punkt aus

Prinance / Printy Installation

Tools

Klicken Sie auf GUPTA Datenbank Installation.

© alphagraph team Software Installation

alphagraph team Software Installation
Gupta SQL-Base 9.01

@ Gupta Client / Server Installation

pa— |
Prinance’

@ Gupta Einzelplatz Installation

@ SQL-ini Editor

Lizenznummer Netzwerk:

78BB4289-21961096-7231AEBA-56AD99C2

Lizenznummer Einplatz:

132C8A2B-C296EADB-3D4F990E-B7DI30F7

Zuriick

Kopieren Sie die Lizenznummer Netzwerk in Ihre Zwischenablage. Markieren
Sie die Nummer und driicken STRG+C.

Klicken Sie auf GUPTA Client /Server Installation.

Seite 18
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Nach Einlegen der CD lauft der Installations Wizard und es erscheint folgendes
Fenster:

[E Gupta SQLBase 9.0.1 Installer =10 x|

Welcome to the InstallShield Wizard for Gupta
SQLBase 9.0.1 Server

The InstallShield Wizard will install Gupta SQLBase 9.0.1 Server an
YOUr computer
To continue, choose Mext

Gupta SQLBase 9.0.1 Server
GUPTA Technologies LLC
hittp: e SUptaworidwide.com

Please see the relnotes htm after installing the product for more
information on what's new in this release.

Sollte das Installationsment nicht automatisch starten, klicken Sie doppelt auf
die Datei : setupwin32.exe. Diese befindet sich auf der CD unter \GUPTA

Klicken Sie auf Next.

[E Gupta SQLBase 9.0.1 Installer =10 x|

Flease read the following license agreement carefully.

"CLICK-WRAP" OR "CLICK-TO-PROCEED" END-USER AGREEMENT @
EMD-LISER LICEMNSE AGREEMENT FOR SQLBASE

IMPORTANT - READ CAREFULLY: This End-User License Agreement ("ELILA"
is & lenal agreerment between you (either an individual or a single entity) and
Gupta Technologies, LLC ("GUPTA") for the GUPTA software
productis)specified above, which includeis) computer software and may
include "online” or electronic documentation, associated media, and printed
materials {'Product”y. An amendment or addendurn to this EULA may
accampany the Product. BY CLICKING THE "I ACCEPT ALL TERMS OF THE
LICEMNSE AGREEMENT" ICON BELOWY OR BY INSTALLING, COPYING, OR
OTHERWISE USING THE PRODUCT or any Updateds) (as defined below), You
AGREE TO BE BOUMD BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT, INCLUDIMNG
THE WARRANTY DISCLAIMERS, LIMITATIONS OF LIABILITY AMD
TERMINATION PROVISIONS BELOW. IF YOU DO NOT AGREE WITH ALL OF

- lgccemtheterms ofthe license agreement.

o | do not acceptthe terms ofthe license agreement.

Setzen Sie den Punkt bei | accepté . Und didexta auf
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[ Gupta 5QLBase 9.0.1 Installer =]

Enter the Product Media Code value:

|?8EIEI4289—21 961 096-7 231 AEBA-SBAD 33 C |

Es erscheint das Fenster mit der Produkt Key Eingabe. Klicken Sie in das leere
Feld und driicken STRG+V um die Lizenznummer einzuftigen.

Nach klicken auf Next erscheint folgendes Fenster:

Achtung 1 Den Pfad auf C:\Gupta andern! Ist ein Beispielpfad!
=10l x|

Click Mext to install "Gupta 53LBase 9.0.1 Server" to this directory, or click Browse
to install to a different directory.

Directory Marme:
CAProgrammelGuptal3aLBased01 |

Browse

Klicken Sie in die Zeile und andern den Pfad ab.

[§ Gupta SQLBase 9.0.1 Installer
Click Mextto install "Gupta SQLBase 9.0.1 Server' to this directory, or click Browse
to install to a different directony.

Directory Mame:
|C:1Gupta |

Browse
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Der Pfad sollte C:\Gupta lauten, oder ein anderes Laufwerk. Klicken Sie auf

Next

[E Gupta SQLBase 9.0.1 Installer =10 x|

Choose the setup type that best suits your needs.

0 All SGLBase components

?‘ﬁ This will install all SQLBase Server, Win32 Client, Linux Client, Drivers,
| Developmant Kit and Samples

® Eusior]

\SHE The prograrn will Be installed with the features you choose.
L Recommended for advanced users

Setzen Sie den Punkt auf Custom und klicken auf Next.

Es erscheint folgendes Fenster:

[E Gupta SQLBase 9.0.1 Installer

Select the features for "Gupta SQLBase 9.0.1 Server” vou would like to install:

@ Product Installation
@ vl Win32 Server
[v] MTS Support
[V Connectivity Administrator
[¥] SQLBase Management Console
@ [v] Client Components
@ [v] Linux
[¥ GoreFiles
@ [v] DBATools
[¥l SOLTalk Console
[ Keyword Check Utility
[¥l DBErrar Utility
[v] ODBC Driver
@ vl win3z
[v] Care Files
@ [v] DBAToOlS
[¥l SOLTalk
[Vl Keyword Chack Utility
[l DBEror Utility
vl SQLConsale DBA Utility
[¥] ODBC Driver
[¥] MET Diata Provider
[¥] OLEDB Provider
[¥] JDBC Driver
@ [v] Development kit
@ V] CAPI

[¥] Linux

Installationsanleitung Printy 4.73 Netzwerk (Stand: November 2010)
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Hier werden die folgenden Komponenten abgewahlt.

Bei Client Components:
Linux und weiter unten

Development Kit
~[01x|

Selectthe features for"Gupta SLBase 9.0.1 Server' you would like to install:

@ Product Installation
@ [¥] Win32 Server
] MTE Suppart

[J s0LBase Mana
@ [v] Client Camponents
@ [ Linux

[ careFiles
@ [ DRATools

[] 5aLTalk

[ Keyward

O] DBEror

% vl win3z
[¥] CareFiles

& [l NAA Tanl

[J Connectivity Administrator

[[J ODBC Driver

gement Consaole

Zonsole
Check Uility
Utility

Klicken Sie auf Next:

[I§ Gupta SQLBase 9.0.1 Installer

Server Information

Enter an alphanumeric string of no more than § characters as the server name

[germen

Seite 22
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Hier klicken Sie auf Next. ( Empfehlung Serverl als Name )

Der Server Name bezieht sich NICHT auf den Namen des Windows Servers,
sondern auf den Namen des SQLBase Servers!

[§ Gupta SQLBase 9.0.1 Installer =10 x|

Please read the summary information below.

Gupta SQLBase 9.0.1 Server will be installed in the following location:

CAGupta

with the following features

WWind2 Server
Connectivity Administrator
SQLBase Management Console
Client Components
Win3z2
Caore Files
DEA Tools
SCLTalk
Keyword Check Utility
DEError Utility
SGLConsole DBA Utility
ODBC Driver
NET Data Provider
OLEDE Provider
JDBC Driver

In diesem Fenster sehen Sie eine Zusammenfassung der zu installierenden
Komponenten.

Klicken Sie auf Next.
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[IS Gupta SQLBase 9.0.1 Installer ug!ﬁ’

e O —
GUPTA SQLBase® 9.0.1

For Windows and Linux

Installing Gupta SQLBase 9.0.1 Server. Please wait...
21%

I n diesem Bildschirm findet die I nstallat

[ Gupta SQLBase 9.0.1 Installer

Please read the summary information below.

The InstallShield Wizard has successfully installed Gupta SQLBase 9.0.1 Server
Choose Next to continue the wizard

Klicken Sie auf Nexté
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[E Gupta SQLBase 9.0.1 Installer =10 x|

The wizard reqguires that you restart your computer.

@ Yes, restart my computer.

] Mo, will restart my computer at a later time.

Wenn Sie einen Neustart zulassen klicken Sie auf Finish.

Hiermit ist die Installation von GUPTA 901 auf dem Server abgeschlossen.

Gehen Sie auf Seite 39 um die Printy Installation auf dem Server
durchzufuhren!
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Teil 1l GUPTA auf der Arbeitsstation

Fur die Installation der Client Software auf dem Arbeitsplatz wird mind.
500 MB Plattenplatz bendtigt!

Fur die Installation sollten Sie Uber lokale Administratorrechte verfligen!

Sie bendtigen eine Laufwerksverknipfung zu dem am Server freigegebenen
Verzeichnis, in dem sich die Printy-Installation befindet. P:\Printy. Es wird aus
dem Verzeichnis P:\Printy\WSSETUP die Setup.exe gestartet

@ P\ printy',WsSetup =101 x|
Datei EBearbeiten  Ansicht  Faworiten  Extras 7 | :,"
@ Zurick, - O - L@ ;j Suchen H:_" Ordner |'$ |j?“ x n ‘ v
Adresse IEJ Piprinky’ WsSetup j ‘Wechseln zu
CQrdner X || Mame = | arifie | Typ I Gedndert am :I
I 5 Prinance auf "Seiko” (P1) o | = 1031mst 4KB MST-Datei 26.09.2008 14:1¢
=1 () prinky 1033.mst 61KE MST-Datei 26.09.2008 14:1¢
) ag agtClientlaunchz, dil 100 KB Programmbibliothek 17.07.2005 10:07
) Adtdata agtDcomer, TLE 6KB TLE-Datei 09.09.2008 09:17
) Dots agtDcomSer, YER. 4KEB VER-Datei 09.09.2008 09:17
) Datshleu L"-ﬂ agtOFficeaddin.dll 20 KB Programmbibliathek 17.07.2005 10:07
) Filker ﬁ_E’AIphagraph-SnFtware.msi 1,109 KB \Windows Installer-F... 26.09.2005 14:14
[ Handbuch _'}Autorun.inf 1KB Setup-Informationen  26.09.2008 14:14
) Teons Cpatat.cab 17.337 KB WinZip-Dakei 26.09.2008 14:1¢
@ DFSchermata ﬁinstmsiSD.exe 1,957 KB Anwendung 28.11,2004 16:54
) IDFschemataieu L‘ﬁ I55etup. dil 2.349KB  Programmbibliothek, 26,09.2003 14:14
[ MLRES E] LizPrinance.txt 6 KB Textdokument 13.09,.2004 09:42
) Resources — E] LizPrinky: bt 6 KE  Textdokument 13.09,2004 09:42
) Seript %odbcﬁﬁ.exe S14 KB  Anwendung 13.08,2001 10:33
E:I WebConnect sefup 324 KB  Anwendung 26.09,2005 14:14
[E] Webronnectheu Setup.ini 3KE Konfigurationseinst,.,  26.09,2008 14:14 —
5 5 Wesetup [ setup.isn 473KE  ISh-Dakei 26.11.2004 ll:aiﬁl
FLIE2) Gunta ] |15 I I r
|Tvp: Anwendung Gréle: 324 KB 324 KB |‘§ Lokales Intranat &

Die Installation wird vorbereitet.. .

it Alphagraph-Soltware

Printy®

Jnstallshicld [ cgmion J] [ieiars] | Avtrechen | Installhiskd | <zwick || 42| | men |

Klicken Sie auf Weiter. Bestatigen Sie die Lizenz mit JA

Prinance*
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Klicken Sie auf Installation.

Externe Komponenten

Inztallati

— }

Prinance®

TEBE4283-21961096-7231AEBA-DEAD 3IC2

Inistallshield < Back n wieiter > Cancel

Nach der WIBU Key Installation stehen Sie in diesem Meni. Kopieren Sie den
Produkt Media Code fur Gupta in Ihre Zwischenablage, durch markieren des
Codes und drucken von STRG+C.

Klicken Sie auf den Button GUPTA Client installation
Es erscheint folgendes Fenster:

Welcome to the InstallShield Wizard for Gupta
SQLBase 9.0.1 Server

The InstallShield Wizard will install Gupta SQLBase 9.0.1 Server an
YOUr computer
To continue, choose Mext

Gupta SQLBase 9.0.1 Server
GUPTA Technologies LLC
hittp: e SUptaworidwide.com

Please see the relnotes htm after installing the product for more
information on what's new in this release.

Klicken Sie auf Next.
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upta SLBase 9 Installer =] 3]

Please read the following license agreement carefully.

"CLCK-WRAP" OR"CLICK-TO-PROCEED" END-USER AGREEMENT @

END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SQLBASE

IMPORTANT - READ CAREFULLY: This End-User License Agreement {"EULA"
is a legal agreement between you {either an individual or a single entity) and
Gupta Technologies, LLC {GUPTA" forthe GUPTA software
product{s)epecifiied ahove, which include(s) computer software and may
include "onling” or electranic documentation, associated media, and printed
materials ('Product’). An amendment or addendum to this EULA may
accampany the Product. BY CLICKING THE "l ACCEPT ALL TERMS OF THE
LICEMSE AGREEMENT" ICOM BELOW OR BY INSTALLING, COPYING, OR
OTHERWISE USING THE PRODUCT or any Update(s) (as defined below), YOU
AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT, INCLUDING
THE WARRANTY DISCLAIMERS, LIMITATIONS OF LIABILITY AMD
TERMIMNATION PROVISIONS BELOW. IF YOU DO NOT AGREE WITHALL OF

- ' acceptthe terms ofthe license agreement.

I do not accept the terms of the license agreement.

Setzen Sie den Punkt bei l accepté . und dNertéd auf

[E Gupta SQLBase 9. Installer =] 3]

Enter the Product Media Code value:

7THEBE4280-21961096-7 2231 AEBA-SBAD 3G C |

Es erscheint das Fenster mit der Produkt Key Eingabe. Hier kopieren Sie den
Produkt Key in die Zwischenablage und fligen diesen in die vorgegebene Zeile
ein.

Nach klicken auf Next erscheint folgendes Fenster:
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&Achtunq 1111 Den Pfad auf C:\Gupta andern!
=101 x|

Click Mext to install "Gupta 50LBase 9.0.1 Server” to this directory, or click Browse
to install to a different directory.

Directory Marne:
ChProgrammelGuptalSQLBased |

Browse

Klicken Sie in die Zeile und &ndern den Pfad ab.
N =TEY

Click Mext to install "Gupta S@LBase 9.0.1 Server” to this directory, or click Browse
toinstall to a different directory.

Directory Marme:
[c1Gupta |

Browse

Der Pfad sollte C:\Gupta lauten, oder ein anderes Laufwerk. Klicken Sie auf
Next

[ Gupta SQLBase 9.0.1 Installer =13l x|

Choose the setup type that best suits your needs.

1 All 5GLBase components

ﬁ Thig will install all SOLBase Server, Win32 Client, Linux Client, Drivers,
k Development Kit and Samples

®
’I“'" The prograrm will be installed with the features you choose.
X Recommended for advanced users.

Setzen Sie den Punkt auf Custom und klicken auf Next.

Installationsanleitung Printy 4.73 Netzwerk (Stand: November 2010) Seite 29



alphagraph team GmbH Alm Teelbruch 130 A45219 Essen

Telefon 02054-105 300 AFax 02054-105 444

Es erscheint folgendes Fenster:

[E Gupta SQLBase 9.0.1 Installer =10 x|

Selectthe features for "Gupta SGLBase 8.0.1 Servar you would like to install:

@ Product Installation
@ [V win32 Server
[¥l MTS Support
[¥l Connectivity Administrator
[¥] SQLBase Management Console
9 [v] Client Components
@ [l Linux
[¥] Core Files
9 [vl DBA Tools
[Vl SQLTalk Console
[¥] Keyward Check Utility
[v] DBError Litility
[¥] ODBC Driver
@ [¥] Win32
[vl Core Files
@ [v] DBA Tools
[¥] SaLTalk
[¥] Keyword Check Utility
[vl DBErar Utility
[v] SALConsole DBA Utility
[V ODBC Driver
[¥] MET Data Provider
[¥] OLEDE Provider
¥l JDBC Driver
@ [v] Development Kit
% vl CAP
[¥] Linux

3 Haken werden entfernt.

Hier werden die folgenden Komponenten abgewahlt.

Win32 Server

Bei Client Components:

Linux

Scrollen Sie nach unten und wahlen ab:
Development Kit
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[E Gupta SQLBase 9.0.1 Installer =10f x|

Selectthe features for "Gupta SGLAase 9.01 Server vou would like ta install:

@ Product Installation
@ [] Win3a2 Server
] MTS Support
[ Cannectivity Administrator
[ sclbase Management Console
@ [V Client Companents
@ [ Linux
[_] Care Files
% [C] DBA Tools
[0 saLTalk Console
[ Keyward Check Utility
[J DBError Utility
] ODBC Driver
@ [v] Win3z

[¥] Core Files
@ [l DAL Tonl

Klicken Sie auf Next:

[E Gupta SQLBase 9.0.1 Installer o [m] 3

FPlease read the summary infarmation below.

Gupta SCLEase 9.0.1 Server will be installed in the following
location:

CAGUpta

with the following features:

Client Components
Win3z2

Caore Files

DEA Tools
SCLTalk
Feywiord Check Utility
DEErrar Utility
SCQLCaonsole DBA Utility

DT = S T

In diesem Fenster sehen Sie eine Zusammenfassung der zu installierenden
Komponenten.

Klicken Sie auf Next.
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